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SKYRON 
SINGLEDUCT

450 - 9 000 м3/ч
производительность

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экологичность 
Высококачественная 
негорючая миниральная 
вата PAROC в качестве 
изоляциионного материала. 

• Широкий модельный ряд секционных элементов.

• Вариативность исполнения (общепромышленное, 
гигиеническое, коррозийностройкое).

• Непрерывность работы системы путем 
подключения резервного электродвигателя.

• Удобство транспортировки в труднодоступное и 
ограниченное пространство. 

• Простота монтажа и пусконаладки. Сборка 
секций непосредственно на объекте при помощи 
специальных винтовых соединений.

Приточные и вытяжные секционные 
установки бескаркасного типа

Дополнительные 
возможности
Возможность заказа опций, 
таких как, смотровое окно, 
внутреннее освещение, модуль 
бактерицидной обработки 
воздуха.

Система 
автоматики
Внешний шкаф 
управления с 
выносным пультом. 

Вариации изготовления
Наличие различных вариаций, 
которые отличаются материалом 
изготовления.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ

Внешняя часть Внутренняя часть

Оцинкованная        
сталь

Нержавеющая сталь

Антикоррозийное покрытие

Антикоррозийное 
покрытие

Нержавеющая сталь

Антикоррозийное покрытие

ECO
FRIENDLY

Вентилятор со «свободным» 
рабочим колесом с назад 
загнутыми лопатками
Тихий, энергоэффективный, со стабильной
аэродинамической характеристикой. 
Расположен на виброопоре, что снижает 
уровень вибраций и шума.

Подключение 
резервного двигателя 
Обеспечение непрерывной 
работы установки в случае 
выхода основного двигателя   
из строя.

ВАРИАЦИИ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Подключение Подключение 

стабильной
аэродинамической характеристикой. 
Расположен на виброопоре, что снижает 
аэродинамической характеристикой. 
Расположен на виброопоре, что снижает 



ЩИТ 
УПРАВЛЕНИЯ

Российский контроллер

• Централизованное управление и контроль работы 
аппаратуры, приборов и оборудования, находящегося в 
составе вентиляционной системы.

• Оперативность обслуживания инженерного 
оборудования.

• Надежность и сокращение временных затрат на 
устранение аварийных ситуаций.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Контроллер:  
Корпус:   железо/пластик
Степень защиты: IP 65

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:

Производство щитов любой 
сложности по Вашему ТЗ.!

• Автоматическое ПИД-регулирование мощности 
калорифера для нагрева воздуха до заданной 
температуры в диапазоне:

от +5°С до +30°С — электрический калорифера;
от +15°С до +30°С — водяной калорифера;
от +1°С до +7°С — преднагрев рекуператора.

• Управление производительностью — 
переключение скорости вентиляторов.

• Многоуровневая защита от замерзания калорифера 
(в приточных установках с водяным калорифером). 
Автоматический контроль температуры 
калорифера, воздухи и обратной воды с помощью 
датчиков.

• Защита от перегрева калорифера (в приточных 
установках с электрическим калорифером).

• Контроль загрязненности воздушного фильтра.

• Контроль изменения давления во фреоновом 
контуре канальных кондиционеров.

• Контроль обмерзания рекуператора (с 
последующим автоматическим снижением 
производительности вентиляторов).

• Контроль работы вентилятора по датчику 
дифференциального давления/по встроенному в 
двигатель термоконтакту.

• Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое 
замыкание.

• Ручное и автоматическое переключение режима 
«Охлаждения/нагрева».

• Вывод текущих значений температур на графике.

• Программирование режима таймера (температура, 
производительность, вкл./выкл.) приточной 
установки по дням недели/времени суток.

• Функция «Северный старт» — последовательное 
увеличение скорости вентилятора от 
первоначальной до заданной температуры.

• Функция «Понижение скорости» — понижение 
скорости вентилятора пока температура на выходе 
приточной установки не поднимется до заданной.

• Функция «Автоматический запуск системы».

• Подключение к умному дому (протокол Modbus RTU).

• Управление внешними устройствами (вытяжной 
установкой, активными внешними фильтрами, 
канальным увлажнителем и другими устройствами).

• Удаленное управление установкой от внешних 
устройств (гигростат, датчик углекислого газа, 
пожарная сигнализация и др.)

• Режим «Демонстрационный».

• Язык: русский/английский.

вентиляционной системой
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