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Простота монтажа установки

Тип рекуператора - пластинчатый

Тип рекуператора - роторный

Энергоэффективность  А++

Проводной пульт управления

Протокол удаленного доступа

Русифицированное управление

ЕС-двигатели Профессиональная техническая поддержка

Условные обозначения

Вибро- и шумоизоляция

Удобство обслуживания

Режим энергосбережения

Электрический калорифер

Водяной калорифер

Работа в режиме VAV

Управление с мобильного устройства
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Наше производство

На территории производственной площадки находится вся необходимая инфра-
структура для осуществления полного цикла производства высокотехнологического 
оборудования климатической отрасли.

Инженерно-конструкторский отдел:
Инженерный штат конструкторского отдела осуществляет постоянную деятельность по 
разработке инновационных технических решений, направленных на каждодневное совер-
шенствование продукта и создание новых модельных единиц.

Линия обработки металла:
Современное оборудование линии обработки металла ведущих европейских производи-
телей (Trumph, Durma и т.д. ) в совокупности с полной автоматизацией процессов, позволя-
ют достичь высокого качества изготавливаемых деталей, узлов и агрегатов.

Линия покраски:
Автоматизированная система линии покраски корпусных деталей и применение порошко-
вой краски, с повышенными показателями устойчивости к механическим воздействиям, по-
зволяют добиться высокой антикорозийности и качества покрытия оборудования.

Линия сборки:
Благодаря высококвалифицированным специалистам и применению пневматического, вы-
сокоточного набора инструментов линии сборки, достигаются минимальные сроки произ-
водственного цикла с неизменным качеством.

Отдел технического контроля:
Отдел технического контроля, оборудованный всеми средствами диагностики и автомати-
ческого контроля основных показателей продукта, гарантирует получение потребителем 
проверенного и исправного оборудования. Работоспособность автоматики подвергается 
дополнительной проверке на стадии выпуска продукции специалистами технического кон-
троля.

Склад готовой продукции:
Склад готовой продукции позволяет хранить достаточное ко-
личество единиц техники, чтобы удовлетворить потребитель-
ский спрос на условиях постоянного наличия готовой продук-
ции. Нахождение складских площадей непосредственно на 
территории завода позволяет в значительной степени упро-
стить логистику, и тем самым сэкономить время клиента.
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Основные преимущества наших вентиляционных установок

�� Удобство монтажа и обслуживания: установку можно 
монтировать в любой пространственной ориентации 
с организацией зоны доступа для обслуживания с 
необходимой стороны.  Для подключения установки 
нужен только электрик. Обслуживание сводится к 
замене фильтров по мере их загрязнения.

�� Оборудование производится  из 
комплектующих ведущих мировых 
производителей.

�� Лаконичный внешний 
вид дает возможность 
использовать установку 
в условиях открытого 
монтажа.

�� Интуитивно понятный 
интерфейс   пульта управления 
с русифицированным меню, и 
возможность управление работой 
установки мобильными устройствами 
на базе операционных систем Android 
и iOS.

�� Приточные установки «Dimmax» имеют бескаркасный 
корпус. Покраска корпуса производится  способом 
порошкового нанесения краски с повышенной 
стойкостью к механическим повреждениям. Базовый 
цвет RAL 9005 (Tiefschwarz)  черный.

�� В установках используются 
новейшие EC-двигатели, 
отличающиеся высокой 
эффективностью (КПД 92%), 
низким потреблением 
энергии  (экономия 
до 30%), высокими 
аэродинамическими 
характеристиками.

�� Низкий уровень шума 
достигается за счет 
использования  EC-двигателей 
и тепло- звукоизоляционных 
материалов внешних панелей 
из базальтовой минеральной 
ваты.

Простота монтажа и удобство эксплуатации 

�� Конструктивная универсальность приточных  установок позволяет производить их монтаж в лю-
бом положении (подвесном, напольном или настенном) с организацией зоны доступа для об-
служивания с любой стороны (при необходимости приточная установка переворачивается, тем 
самым меняется сторона обслуживания и сторона доступа к блоку автомитики) .  Съемные   люки 
обеспечивают легкий доступ ко всем функциональным узлам приточной установки, что облегча-
ет сервисное обслуживание  установок Scirocco.

Высокая степень шумоизоляции и теплоизоляции

�� Увеличенная толщина панелей установки ( 30/50   мм. ) существенно сокращает теплопотери, 
что позволяет сократить расходы энергоносителя и повышает степень шумоизоляции. В каче-
стве изоляции используется высококачественные негорючие минераловатные плиты на основе 
базальта производства фирмы PAROC (Финляндия).  Использование данного теплоизоляцион-
ного материала существенно повышает степень пожаробезопасности установки. 

Интегрированный многофункциональный модуль управления

�� Интегрированный в установку, подключенный и настроенный модуль управления. В комплект по- 
ставки и цену установки входит комплект датчиков: датчик температуры канальный, датчик тем- 
пературы обратной воды (для установок с водяным нагревом), датчик давления и каппилярный 
термостат (для установок с водяным нагревом).

�� Контроль работы установки осуществляется единой интегрированной системой управления, с 
помощью вынесенного малогабаритного пульта, с помощью которого возможно осуществление 
следующих функций:

�� Установка температуры воздуха  

�� Изменение скорости вращения вентилятора (диапазон 0%-100% с шагом 10%)

�� Таймер на включение и выключения установки по еженедельному и недельному графику

�� Мониторинг параметров системы (температуры, скорости вращения вентилятора, режим рабо-
ты)

�� Автоматическое поддержание заданных параметров при изменении   параметров наружного 
воздуха

�� Возможность подключения дополнительных комплектующих (ККБ, испарителей, датчиков CО, 
приводов заслонок и т.д.)

�� Поддержка диспетчеризации по протоколу Modbus и SKADA.

�� Управление производительностью установки по датчику CO и датчику влажности.

Тип используемых двигателей

�� Вентиляторы Plug Fan на базе EC-двигателей. Электронно-коммутируемый EC-двигатель  фир-
мы EBMPAPST (Германия) –  синхронный двигатель на постоянных магнитах, со встроенной 
управляющей электроникой. Преимущества EC технологий:

�� Энергоэффективность. КПД двигателя до 92%. Экономия электроэнергии до 30%  по сравнению 
с традиционными асинхронными двигателями;

�� Отсутствие тепловых потерь двигателя;

�� Низкий уровень перегрева электродвигателя в случае работы в режиме перегрузок;

�� Отсутствие потерь мощности при регулировании скорости вращения;

�� Максимальная надежность и ресурс эксплуатации. Ресурс непрерывной работы – более 80 000 
часов. Отсутствие в электродвигателе скользящих электрических контактов;

�� Встроенный стабилизатор входного напряжения – неизменные выходные параметры при коле-
баниях напряжения питающей сети; 

�� Минимальный шум;

�� Применение высокоэффективных пластинчатых и 
роторных рекуператоров для серии Skyron
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Автоматика

Интегрированный и расключеный комплект автоматики вентиляционных установок Dimmax, гаран-
тирует надежное, бесперебойное функционирование вентиляционных системы Особенности системы автоматики: 

�� использование защищенных туннелей и протокола HTTPS, не требующее выделенных адресов 
и специальной настройки сети . 

�� современный, гибко настраиваемый интерфейс на основе масштабируемой векторной графи-
ки 

�� удобное управление как на обычном компьютере, так и на устройствах с сенсорным экраном 

�� визуализация работы оборудования с использованием анимации, числового и графического 
отображения контролируемых величин, графиков текущих процессов, разнообразных вирту-
альных органов управления 

�� текущее отображение и регистрация в журнале аварийных ситуаций, уведомление пользовате-
лей об авариях по электронной почте, СМС или через популярные мессенджеры 

�� разграничение прав пользователей и регистрация их действия при управлении системой 

�� накопление исторических данных по выбранным контролируемым величинам, отображение и 
сравнение данных в графическом виде за любой период времени

Возможности системы автоматики 

�� Пульт  управления с цветным сенсорным дисплеем.

�� Возможность быстрого вывода установки на заданную температуру.

�� Плавная регулировка мощности и защита от перегрева электрического калорифера.

�� Трехуровневая система защиты от замерзания калорифера.

�� Возможность автоматического изменении производительности установки по данным датчиков.

�� Возможность управления внешним ККБ.

�� Возможность управления двухступенчатым ККБ.

�� Климат-контроль.

�� Поддержание влажности воздуха (при наличии увлажнителя воздуха).

�� Система кондиционирования и воздушного отопление. (при наличии и дополнительных опций).

�� Ступенчатая регулировка скорости вентилятора.

�� Возможность раздельного управления вентиляторами притока и вытяжки с одного пульта.

�� Контроль загрязненности воздушного фильтра (чистый/грязный).

�� Сценарное управление.

�� Функция «контроль по температуре».

�� Функция «Рестарт».

�� Возможность работы в режиме VAV для управления расходом воздуха при отключении части 
вентиляционной системы (дополнительная функция).

�� Возможность подключение второго пульта.

�� Дополнительный порт Modbus к которому можно подключить систему «Умный дом».

�� Система сообщений об ошибках.

�� Возможность подключения к одной приточной установки DIMMAX нескольких вентилято-
ров-доводчиков DIMMAX.

�� Управление внешними устройствами (например, увлажнителем воздуха стороннего произво-
дителя).

�� Мощный блок питания 24В для питания дополнительного оборудования.

�� Удаленное отключение вентиляционной установки.

�� Оборудование DIMMAX легко 
интегрируется как в системы «Умный 
дом» жилых помещений, так и в 
автоматизированные системы 
диспетчерского управления 
коммерческих и промышленных зданий 
(АСДУ, BMS) благодаря встроенному 
порту RS485 и поддержке открытого 
протокола Modbus RTU.

�� Автоматика вентиляционных установок 
DIMMAX предоставляет широкие 
возможности для дистанционного контроля 
состояния и управления оборудованием, 
в том числе позволяет корректировать 
параметры работы управляющих алгоритмов 
без необходимости присутствия на месте 
установки.

�� Кроме возможности 
интеграции в 
традиционные 
локальные системы 
дистанционного 
управления DIMMAX 
предлагает уникальный 
облачный сервис 
диспетчеризации 
инженерного 
оборудования 
PULT.DIMMAX.
PRO, полностью 
соответствующий 
концепции IoT 
(Интернет вещей)

�� Облачный сервис позволяет 
за считанные часы развернуть 
полнофункциональную систему 
мониторинга и управления 
инженерным оборудованием, 
имеющим сетевые интерфейсы 
Modbus RTU или Modbus 
TCP. Достаточно подключить 
сетевые интерфейсы к 
специализированному шлюзу 
и настроить соединение с 
интернет - система готова к 
использованию.

�� Пользователи получают 
возможность осуществлять 
мониторинг оборудования 
и управлять его работой, 
используя веб-браузер 
любого современного 
устройства (персонального 
компьютера, ноутбука, 
планшета и даже мобильного 
телефона), могут быть 
подключены к домашнему 
Wi-Fi маршрутизатору, 
локальной сети предприятия 
или находиться в мобильном 
роуминге - в любом случае 
обеспечивается безопасное 
соединение с облачным 
сервисом.
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Диспетчеризация

Интерфейс системы 
управления 
вентиляционной 
установкой Dimmax для 
мобильного

Оборудование DIMMAX легко интегрируется в систему диспетчеризации автоматики системы вен-
тиляции – это система, которая позволяет дистанционно контролировать параметры вентиляции 
каждого помещения в отдельности, основываясь на данных датчиков, а также дает возможность 
централизованного отображения и управления отдельными параметрами системы и изменения их 
с удаленного рабочего места.

Основные функции диспетчеризации автоматики систем вентиляции :

�� Дистанционное управление системой вентиляции с удаленного рабочего места;

�� Индикация параметров отдельных узлов подсистемы с возможностью их настройки;

�� Извещение диспетчера в случае отказа отдельных устройств и агрегатов, а также при возник-
новении внештатных ситуаций;

�� Оперативный перевод систем в аварийные режимы работы в предопределенных ситуациях;

�� Запуск аварийной вентиляции при пожаре для удаления дыма (осуществляется в случае сраба-
тывания пожарной сигнализации);

�� Поддержание параметров воздуха в соответствии санитарным нормам;

�� Регулирование температуры и влажности воздуха;

�� Перевод систем как приточной, так и вытяжной вентиляции в режим энергосбережения в часы 
пониженных нагрузок;

�� Отработка заданных алгоритмов группового включения/выключения системы вентиляции.

Демонстраниционая виртуальная установка
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Вентиляционные приточные установки серии Scirocco

Стандартные типоразмеры и их производительность м3/час

Условное обозначение установок

Вентиляционные приточные установки серии Scirocco предназначены для вентиляции поме-
щений различного назначения, площадью до 3 000 м2 с разветвленной воздухораспределитель-
ной сетью. 

Ключевые преимущества вентиляционных установок:
�� Бескаркасное исполнение:
�� Энергоэффективность класса А++:
�� EC двигатель:
�� Простота монтажа и обслуживания:
�� Возможность интеграции вентиляционной установки в системы «Умный дом» по протоколу 
MODBUS;
�� Управление вентустановками при помощи мобильных устройств (iOS, Android)
�� Гарантия 3 года и техническая поддержка в режиме реального времени;
�� Возможность применения установок для обслуживания помещений бассейнов.

Установки серии Scirocco TURBO, сохраняя все преимущества стандартных агрегатов, имеют 
более высокие напорные характеристики, что позволяет применять их в воздухораспределитель-
ной сети с большим сопротивлением.

400 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12500

Scirocco 125

Scirocco 100

Scirocco 80

Scirocco 60

Scirocco 35

Scirocco 25

Scirocco 20

Scirocco 15

Scirocco 07

Scirocco 05

	                Scirocco	          T              15	         E               2         33
Серия установки

Установка серии Turbo

Типоразмер установки

Тип нагрева: Е - электрический, W - водяной

Количество ступеней нагрева / рядность теплообменника

Максимальная мощность электрического нагервателя, кВт*

* Только для электрического нагрева

В
енти

ляц
и

о
нны

е устано
вки

 

13

С правом на изменения без предварительного уведомления

Вентиляционные
приточные установки

серии Scirocco

12



В
ен

ти
ля

ц
и

о
нн

ы
е 

ус
та

но
вк

и
 

В
енти

ляц
и

о
нны

е устано
вки

 

14 15
С правом на изменения без предварительного уведомления С правом на изменения без предварительного уведомления

Scirocco 07W

Scirocco 07W

Приточные установки Dimmax Scirocco 
07W – идеальное решение для коттеджей, офи-
сов, торговых и развлекательных комплексов, 
кафе, ресторанов, спортивных сооружений, 
объектов культурного досуга – музеев, киноте-
атров, театров и т.д.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 07V

Основные характеристики 07W-2 T 07W-2

Потребляемая мощность (кВт) 0,36/0,62* 0,29/0,48*

Ток установки (А) 2,5/4,6* 2,0/3,5*

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоеденительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 400х200

Вес (кг) 40 42

Цвет установки RAL 9005

Рекомендуемый смесительный 
узел DMX-H40-1.0-20

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 69 71

На всасывании (дБ) 64 65

Через корпус (дБ) 53 55

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц

Ток (А) 2,1 1,6

Мощность (кВт) 0,26 0,19

Аэродинамические характеристики

845 635

470

420
5

1/2'

22
0

32
0

Габаритные показатели

0

200
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600

800

200  400 600 800м³/ч.

Па
Scirocco T 07W-2 
Scirocco 07W-2 

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры
07W-2 / T 07W-2

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 490 0,35 630 0,42 665 0,43 770 0,48 630 0,46 770 0,52

Т начальная (т1) -30 95 -30 95 -30 95 -30 95 -40 95 -40 95

Т конечная (т2) 30,8 70 25,9 70 24,8 70 22,1 70 21,1 70 16,8 70

Мощность нагрева (кВт) 10 10 11,8 12 12,2 12,3 13,4 13,7 12,9 13,1 14,7 14,9

V воды, м³/час - 0,72 - 0,85 - 0,88 - 0,97 - 0,93 - 1,06

P воды, кПА - 4,25 - 5,75 - 6,12 - 7,26 - 6,73 - 8,51

P воздуха, ПА 28 - 41 - 45 - 59 - 40 - 57 -
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Scirocco 15W

Scirocco 15W

Scirocco 15W
Приточные установки Dimmax Scirocco 15W – идеальное ре-

шение для коттеджей, офисов, торговых и развлекательных ком-
плексов, кафе, ресторанов, спортивных сооружений, объектов 
культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие напорные характери-

стики, что позволяет применять их в воздухораспределительной 
сети с большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для обслуживания поме-
щений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 15V

Основные характеристики 15W-2 T 15W-2 15W-3 T 15W-3

Потребляемая мощность (кВт) 0,65/1,21* 0,61/1,13* 0,65/1,21* 0,61/1,13*

Ток установки (А) 3,9/7,3* 3,6/6,9* 3,9/7,3* 3,6/6,9*

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 400х200

Вес (кг) 59 62 60 63

Цвет установки RAL 9005

Рекомендуемый смесительный 
узел DMX-H40-1.6-20 DMX-H40-2.5-20

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 75 74 75 74

На всасывании (дБ) 69 68 69 68

Через корпус дБ) 55 55 55 55

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц

Ток (А) 3,5 3,2 3,5 3,2

Мощность (кВт) 0,56 0,52 0,56 0,52

Аэродинамические характеристики

915 685

520

420
5

22
0

40
0

1/2'

Габаритные показатели

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры
15W-2 / T 15W-2 15W-3 / T 15W-3

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 1050 0,62 1425 0,75 1650 0,82 1050 0,85 1425 1,04 1650 1,14

Т начальная (т1) -30 95 -30 95 -30 95 -40 95 -40 95 -40 95

Т конечная (т2) 20 70 14,4 70 11,9 70 28,6 70 21,7

Мощность 
нагрева (кВт)

17,6 17,7 21,2 21,4 23,2 23,4 24,2 24,3 29,5 29,7 32,3 32,6

V воды, м³/час - 0,85 - 1,02 - 1,12 - 0,7 - 0,85 - 0,93

P воды, кПА - 5,2 - 7,33 - 8,6 - 4,52 - 6,49 - 7,68

P воздуха, ПА 66 - 115 - 150 - 68 - 117 - 153 -

0 400

200
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800
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1200

800 1200 1600 2000м³/ч.
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Scirocco 15W
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Scirocco 20W

Scirocco 20W

Scirocco 20W
Приточные установки Dimmax Scirocco 

20W – идеальное решение для коттеджей, офи-
сов, торговых и развлекательных комплексов, 
кафе, ресторанов, спортивных сооружений, 
объектов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 20V

Основные характеристики 20W-2 T 20W-2 20W-3 T 20W-3

Потребляемая мощность (кВт) 0,61/1,13* 0,96/1,82* 0,61/1,13* 0,96/1,82*

Ток установки (А) 3,6/6,9* 4,2/8,0* 3,6/6,9* 4,2/8,0*

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 500х300

Вес (кг) 67 69 68 70

Цвет установки RAL 9005

Рекомендуемый смесительный 
узел DMX-H40-2.5-20 DMX-H40-2.5-20

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 74 77 74 77

На всасывании (дБ) 68 72 68 72

Через корпус дБ) 55 57 55 57

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц

Ток (А) 3,2 3,8 3,2 3,8

Мощность (кВт) 0,52 0,86 0,52 0,86

Аэродинамические характеристики

965 785

620

520
5

32
0

40
0

3/4'

0

200

400
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800
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1200

400 800 1200 1600 2000 2400
м³/ч.

Па
Scirocco T 20W 
Scirocco 20W

Габаритные показатели

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры
20W-2 / T 20W-2 20W-3 / T 20W-3

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час  1400 0,84 1900 1,01 2200 1,11 1400 1,12 1900 1,36 2200 1,49

Т начальная (т1) -30 95 -30 95 -30 95 -40 95 -40 95 -40 95

Т конечная (т2) 20,46 70 14,94 70 12,4 70 27,37 70 20,47 70 17,24 70

Мощность 
нагрева (кВт)

23,7 24 28,6 28,8 31,3 31,7 31,6 32,0 38,5 38,8 42,2 42,6

V воды, м³/час - 0,68 - 0,83 - 0,9 - 0,65 - 0,8 - 0,87

P воды, кПА - 2,86 - 4,04 - 4,75 - 3,03 - 4,35 - 5,14

P воздуха, ПА 58 - 100 - 131 - 71 - 124 - 161 -
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Scirocco 25W

Scirocco 25W
Приточные установки Dimmax Scirocco 

25W – идеальное решение для коттеджей, офи-
сов, торговых и развлекательных комплексов, 
кафе, ресторанов, спортивных сооружений, 
объектов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 25V

Основные характеристики 25W-2 T 25W-2 25W-3 T 25W-3

Потребляемая мощность (кВт) 0,96/1,83* 1,56/3,02* 0,96/1,83* 1,56/3,02*

Ток установки (А) 4,2/8,0* 6,9/13,3* 4,2/8,0* 6,9/13,3*

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 500х300

Вес (кг) 74 83 75 84

Цвет установки RAL 9005

Рекомендуемый смесительный 
узел DMX-H40-2.5-20 DMX-H40-4.0-20

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 77 79 77 79

На всасывании (дБ) 72 75 72 75

Через корпус дБ) 57 59 57 59

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц

Ток (А) 3,8 6,4 3,8 6,4

Мощность (кВт) 0,86 1,46 0,86 1,46

Аэродинамические характеристики

965 785

620

520
5

32
0

47
5

3/4'

Габаритные показатели
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Па
Scirocco T 25W 
Scirocco 25W

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры
25W-2 / T 25W-2 25W-3 / T 25W-3

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час  1750 1,09 2375 1,32 2750 1,45 1750 1,45 2375 1,77 2750 1,94

Т начальная (т1) -30 95 -30 95 -30 95 -40 95 -40 95 -40 95

Т конечная (т2) 22,57 70 17 70 14,4 70 29,82 70 22,86 70 19,59 70

Мощность 
нагрева (кВт)

30,8 31,1 37,4 37,7 40,9 41,4 41,0 41,4 50,1 50,6 55 55,4

V воды, м³/час - 0,64 - 0,77 - 0,84 - 0,59 - 0,72 - 0,79

P воды, кПА - 2,85 - 4,05 - 4,77 - 3,11 - 4,48 - 5,32

P воздуха, ПА 47 - 82 - 106 - 58 - 101 - 131 -
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Scirocco 35W

Scirocco 35W

Scirocco 35W
Приточные установки Dimmax Scirocco 

35W – идеальное решение для коттеджей, офи-
сов, торговых и развлекательных комплексов, 
кафе, ресторанов, спортивных сооружений, 
объектов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 35V

Основные характеристики 35W-2 T 35W-2 35W-3 T 35W-3

Потребляемая мощность (кВт) 1,57/3,03* 2,06/4,02* 1,57/3,03* 2,06/4,02*

Ток установки (А) 6,9/13,4* 3,5/6,5* 6,9/13,4* 3,5/6,5*

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц 3ф ~380В 50Гц 1ф ~220В 50Гц 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 600х350

Вес (кг) 98 102 99 103

Цвет установки RAL 9005

Рекомендуемый смесительный 
узел DMX-H40-4.0-20 DMX-H60-6.3-25

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 79 81 79 81

На всасывании (дБ) 75 77 75 77

Через корпус дБ) 59 62 59 62

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц 3ф ~380В 50Гц 1ф ~220В 50Гц 3ф ~380В 50Гц

Ток (А) 6,4 3,0 6,4 3,0

Мощность (кВт) 1,46 1,96 1,46 1,96

Аэродинамические характеристики

1020 895

730

620
5

37
0

54
5

3/4'

Габаритные показатели
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Scirocco T 35W 
Scirocco 35W 

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры
35W-2 / T 35W-2 35W-3 / T 3 5W-3

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 2450 1,58 3325 1,92 3850 2,1 2450 2,08 3325 2,54 3850 2,79

Т начальная (т1) -30 95 -30 95 -30 95 -40 95 -40 95 -40 95

Т конечная (т2) 24,33 70 18,6 70 15,94 70 31,51 70 24,46 70 21,14 70

Мощность 
нагрева (кВт)

44,6 45,1 54,2 54,8 59,3 60,0 58,8 59,4 71,9 72,5 78,9 79,7

V воды, м³/час - 0,81 - 0,98 - 1,07 - 0,71 - 0,87 - 0,95

P воды, кПА - 5,12 - 7,3 - 8,61 - 5,25 - 7,6 - 9,03

P воздуха, ПА 45 - 79 - 103 - 56 - 98 - 127 -
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Scirocco 60W

Scirocco 60W

Scirocco 60W
Приточные установки Dimmax Scirocco 

60W – идеальное решение для коттеджей, офи-
сов, торговых и развлекательных комплексов, 
кафе, ресторанов, спортивных сооружений, 
объектов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 60V

Основные характеристики 60W-2 T 60W-2 60W-3 T 60W-3

Потребляемая мощность (кВт) 2,23/4,36* 3,56/7,01* 2,23/4,36* 3,56/7,01*

Ток установки (А) 3,8/7,1* 5,8/11,1* 3,8/7,1* 5,8/11,1*

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 800х500

Вес (кг) 122 128 123 129

Цвет установки RAL 9005

Рекомендуемый смесительный 
узел DMX-H60-6.3-25 DMX-H80-6.3-25

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 81 85 81 85

На всасывании (дБ) 77 80 77 80

Через корпус дБ) 60 63 60 63

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Ток (А) 3,3 5,3 3,3 5,3

Мощность (кВт) 2,13 3,45 2,13 3,45

Аэродинамические характеристики

1140 1085

920

820
5

52
0

62
0

1'

Габаритные показатели
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1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
м³/ч.

Па

8000

Scirocco T 60W
Scirocco 60W

1600

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры
60W-2 / T 60W-2 60W-3 / T 60 W-3

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 4200 2,49 5700 3,01 6000 3,11 4200 3,55 5700 4,33 6000 4,48

Т начальная (т1) -30 95 -30 95 -30 95 -40 95 -40 95 -40 95

Т конечная (т2) 20,04 70 14,58 70 13,7 70 31,25 70 24,15 70 22,97 70

Мощность 
нагрева (кВт)

70,5 71,1 85,2 86,0 87,9 88,8 100,3 101,4 122,6 123,7 126,7 128

V воды, м³/час - 0,54 - 0,65 - 0,67 - 1,04 - 1,27 - 1,31

P воды, кПА - 2,5 - 3,56 - 3,77 - 9,44 - 13,63 - 14,48

P воздуха, ПА 53 - 91 - 100 - 66 - 114 - 125 -
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Scirocco 80W

Scirocco 80W
Приточные установки Dimmax Scirocco 

80W – идеальное решение для коттеджей, офи-
сов, торговых и развлекательных комплексов, 
кафе, ресторанов, спортивных сооружений, 
объектов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 80V

Основные характеристики 80W-2 T 80W-2 80W-3 T 80W-3

Потребляемая мощность (кВт) 3,15/6,18* 4,18/8,25* 3,15/6,18* 4,18/8,25*

Ток установки (А) 5,1/9,7* 6,7/12,9* 5,1/9,7* 6,7/12,9*

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 1000х500

Вес (кг) 199 201 200 202

Цвет установки RAL 9005

Рекомендуемый смесительный 
узел DMX-H80-6.3-25 DMX-H80-10-25

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 83 86 83 86

На всасывании (дБ) 78 81 78 81

Через корпус дБ) 61 64 61 64 

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Ток (А) 4,6 6,2 4,6 6,2

Мощность (кВт) 3,04 4,07 3,04 4,07

Аэродинамические характеристики

1225 1260

1130

1000

1 1/4'

50
0

75
0

Габаритные показатели

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры
80W-2 / T 80W-2 80W-3 / T 80 W-3

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час  5600 3,52 7600 4,3 8000 4,41 5600 4,66 7600 5,7 8800 6,25

Т начальная (т1) -30 95 -30 95 -30 95 -40 95 -40 95 -40 95

Т конечная (т2) 23,07 70 17,71 70 16,52 70 30,16 70 23,21 70 19,94 70

Мощность 
нагрева (кВт)

99,7 100,5 121,6 122,8 124,8 126 131,8 133,1 161,1 162,8 176,9 178,5

V воды, м³/час - 0,63 - 0,76 - 0,78 - 0,56 - 0,68 - 0,75

P воды, кПА - 2,6 - 3,77 - 3,93 - 2,82 - 4,09 - 4,87

P воздуха, ПА 45 - 76 - 85 - 55 - 96 - 125 -

0

200
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1200

1400

2000 4000 6000 8000 10000

Scirocco T 80W 
Scirocco 80W 
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Scirocco 100W

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 100V

Scirocco 100W
Приточные установки Dimmax Scirocco 

100W – идеальное решение для коттеджей, 
офисов, торговых и развлекательных комплек-
сов, кафе, ресторанов, спортивных сооруже-
ний, объектов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

Аэродинамические характеристики

Основные параметры водяного нагревателя

Основные характеристики 100W-2 T 100W-2 100W-3 T 100W-3

Потребляемая мощность (кВт) 4,18/8,25* 6,7/13,2* 4,18/8,25* 6,7/13,2*

Ток установки(А) 6,7/12,9* 10,8/21,2* 6,7/12,9* 10,8/21,2*

Параметры электрической сети Зф -380В 50Гц

Толщина звукоизолированной панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры воздуховодов ШхВ (мм) 1250х600

Вес (кг) 273 275 274 276

Цвет установки RAL9005

Рекомендуемый смесительный узел DMX-H80-10-25 DMX-H80-16-32

Акустические характеристики

На нагнетании(дБ) 86 91 86 91

На всасывании (дБ) 81 87 81 87

Через корпус (дБ) 64 69 64 69

Параметры вентилятора

Тип ЕС

Параметры электрической сети Зф -380В 50Гц

Ток (А) 6,2 10,4 6,2 10,4

Мощность (кВт) 4,07 6,56 4,07 6,56

Блок вентилятораБлок фильтра

Габаритные показатели

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры
100W-2 / T 100W-2 100W-3 / T 100W-3

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 7000 4,68 9500 5,7 11000 6,24 7000 6,14 10000 7,79 12000 8,76

Т начальная (т1) -30 95 -30 95 -30 95 -40 95 -40 95 -40 95

Т конечная (т2) 26,36 70 20,55 70 17,84 70 33,97 70 25,69 70 21,54 70

Мощность 
нагрева (кВт)

132,3 133,7 161 162,8 176,5 178,2 173,6 175,4 220,3 222,5 247,6 250,2

V воды, м³/час - 0,8 - 0,97 - 1,6 - 0,7 - 0,88 - 0,99

P воды, кПА - 3,99 - 5,72 - 6,77 - 3,76 - 5,82 - 7,23

P воздуха, ПА 38 - 67 - 87 - 48 - 90 - 126 -

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
м3/ч

14000

200

400

600

800

1000

1200

1400

Па

1600
Scirocco T 100W
Scirocco 100W
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Scirocco 125W

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 125V

Scirocco 125W
Приточные установки Dimmax Scirocco 125W – иде-

альное решение для коттеджей, офисов, торговых и 
развлекательных комплексов, кафе, ресторанов, спор-
тивных сооружений, объектов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие напорные 

характеристики, что позволяет применять их в воздухо-
распределительной сети с большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для обслужи-
вания помещений бассейна!

Основные характеристики 125W-2 T125W-2 125W-3 T125W-3

Потребляемая мощность (кВт) 5,51/10,92* 6,7/13,2* 5,51/10,92* 6,7/13,2*

Ток установки (А) 8,9/17,3* 10,8/21,2* 8,9/17,3* 10,8/21,2*

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 1250*800

Вес (кг) 352 354 353 355

Цвет установки RAL 9005

Рекомендуемый смесительный 
узел

DMX-H80-16-32 DMX-H120-16-32 DMX-H80-16-32 DMX-H120-16-32

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 86 91 86 91

На всасывании (дБ) 81 87 81 87

Через корпус дБ) 64 69 64 69

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Ток (А) 8,4 10,4 8,4 10,4

Мощность (кВт) 5,41 6,56 5,41 6,56

Аэродинамические характеристики

Блок вентилятораБлок фильтра

Габаритные показатели

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры
125W-2 125W-3

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 9100 6,07 12350 7,38 14300 8,09 9100 7,96 13000 10,09 15600 11,35

Т начальная (т1) -30 95 -30 95 -30 95 -40 95 -40 95 -40 95

Т конечная (т2) 26,2 70 20,39 70 17,69 70 33,77 70 25,5 70 21,36 70

Мощность 
нагрева (кВт)

171,5 173,4 208,7 210,8 228,7 231,1 225,1 227,4 285,5 288,2 321 324,2

V воды, м³/час - 0,77 - 0,94 - 1,03 - 0,68 - 0,86 - 0,97

P воды, кПА - 3,53 - 5,06 - 5,98 - 3,18 - 4,92 - 6,1

P воздуха, ПА 38 - 67 - 87 - 48 - 91 - 126 -

0
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1000 2000 3000 4000 5000
м³/ч.
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Scirocco 05E

Scirocco 05E

Приточные установки Dimmax Scirocco 05E 
– идеальное решение для коттеджей, офисов, 
торговых и развлекательных комплексов, кафе, 
ресторанов, спортивных сооружений, объек-
тов культурного досуга – музеев, кинотеатров, 
театров и т.д.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 05V

Основные характеристики 05E-1.2 05E-1.3 05E-1.6

Потребляемая мощность (кВт) 2,5/2,7* 3,5/3,8* 6,7/6,9*

Ток установки (А) 12/14,1* 16,8/18,9* 12,0/14,1*

Параметры электрической 
сети 1ф ~220В 50Гц 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов  ШхВ (мм) 300х150

Вес (кг) 41

Цвет установки RAL 9005

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 69

На всасывании (дБ) 65

Через корпус дБ) 53

Параметры вентилятора

Тип ЕС

Параметры электрической 
сети 1ф ~220В 50Гц

Ток (А) 2,1

Мощность (Вт) 260

Параметры электрического нагревателя

Параметры электрической 
сети 1ф ~220В 50Гц 3ф ~380В 50Гц

Мощность (кВт) 2,1 3,15 6,3

Ток (А) 9,5 14,3 9,5

Кол-во ступеней 1 ст - 2 кВт 1 ст - 3 кВт 1 ст - 6 кВт

200 400 600 800м³/ч.0

100

200

300

400

Па Scirocco 05E 

Аэродинамические характеристики

Габаритные показатели

1115 11635

420

320
5

15
0

28
5
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Scirocco 07E

Scirocco 07E
Приточные установки Dimmax Scirocco 07E 

– идеальное решение для коттеджей, офисов, 
торговых и развлекательных комплексов, кафе, 
ресторанов, спортивных сооружений, объек-
тов культурного досуга – музеев, кинотеатров, 
театров и т.д.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 15V

Основные характеристики 07E-1.3 T 07E-1.3 07E-1.4,5 T 07E-1.4,5 07Е-1.9 T 07Е-1.9

Потребляемая мощность (кВт) 3,5/3,8* 3,4/3,6* 5,1/5,3* 5,0/5,2* 9,8/10,1* 9,7/9,9*

Ток установки (А) 16,8/18,9 16,3/17,8* 23,9/26* 23,4/25,0* 16,8/18,9* 16,3/17,8*

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов  ШхВ (мм)

400х200

Вес (кг) 43 47 43,5 47,5 44 48

Цвет установки RAL 9005

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 69 71 69 71 69 71

На всасывании (дБ) 65 66 65 66 65 66

Через корпус дБ) 53 55 53 55 53 55

Параметры вентилятора

Тип ЕС

Параметры электрической сети 1ф ~220В 
50Гц

1ф ~220В 
50Гц

1ф ~220В 
50Гц

1ф ~220В 
50Гц

1ф ~220В 
50Гц

1ф ~220В 
50Гц

Ток (А) 2,1 1,6 2,1 1,6 2,1 1,6

Мощность (Вт) 260 190 260 190 260 190

Параметры электрического нагревателя

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц 3ф ~380В 50Гц

Мощность (кВт) 3,15 4,7 9,5

Ток (А) 14,3 21,5 14,3

Кол-во ступеней 1 ст -  3 кВт 1 ст -  по 4,5 кВт 1 ст -  по 9 кВт

5

1195 635

470

420

22
0

32
0

Аэродинамические характеристики

Габаритные показатели
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Scirocco 15E

Scirocco 15E

Scirocco 15E
Приточные установки Dimmax Scirocco 15E 

– идеальное решение для коттеджей, офисов, 
торговых и развлекательных комплексов, кафе, 
ресторанов, спортивных сооружений, объек-
тов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 15V

Основные характеристики 15E-1.7,5 T 15E-1.7,5 15E-1.15 T 15E-1.15

Потребляемая мощность (кВт) 8,5/9,1* 8,5/9* 16,4/17,0* 16,4/16,9*

Ток установки (А) 15,8/19,2* 15,5/18,8* 27,7/31,2* 27,5/30,7*

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 400х200

Вес (кг) 75 78 76 79

Цвет установки RAL 9005

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 75 74 75 74

На всасывании (дБ) 70 69 70 69

Через корпус дБ) 55 55 55 55

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц

Ток (А) 3,5 3,2 3,5 3,2

Мощность (Вт) 560 520 560 520

Параметры электрического нагревателя

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Мощность (кВт) 7,9 15,8

Ток (А) 11,9 23,9

Кол-во ступеней 1 ст - 7,5 кВт 1 ст - 15 кВт

5

1265 685
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Аэродинамические характеристики

Габаритные показатели
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Scirocco 20E

Scirocco 20E

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 20V

Scirocco 20E

Приточные установки Dimmax Scirocco 20E 
– идеальное решение для коттеджей, офисов, 
торговых и развлекательных комплексов, кафе, 
ресторанов, спортивных сооружений, объек-
тов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

Основные характеристики 20E-1.15 T 20E1.15 20E-2.24 T 20E-2.24

Потребляемая мощность (кВт) 16.4/16.9* 16.7/17,6* 25,8/26,3* 26,1/27,0*

Ток установки (А) 27,5/30,7* 28,1/31,8* 41,8/45,0* 42,4/46,2*

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 500х300

Вес (кг) 83 85 84 86

Цвет установки RAL 9005

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 74 77 74 77

На всасывании (дБ) 69 73 69 73

Через корпус дБ) 55 57 55 57

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц

Ток (А) 3,2 3,8 3,2 3,8

Мощность (Вт) 520 860 520 860

Параметры электрического нагревателя

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Мощность (кВт) 15,8 25,2

Ток (А) 23,9 38,2

Кол-во ступеней 1ст - 15 кВт 2 ст по 12 кВт

5
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Аэродинамические характеристики
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Габаритные показатели
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Scirocco 25E

Scirocco 25E

Scirocco 25E

Приточные установки Dimmax Scirocco 25E 
– идеальное решение для коттеджей, офисов, 
торговых и развлекательных комплексов, кафе, 
ресторанов, спортивных сооружений, объек-
тов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 25V

Основные характеристики 25E-2.24 T 25E-2.24 25E-2.30 T 25E-2.30

Потребляемая мощность (кВт) 26,2/27,0* 26,8/28,2* 32,5/33,3* 33,1/34,5*

Ток установки (А) 42,4/46,2* 45,0/51,5* 51,9/55,7* 54,6/61,0

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 500х300

Вес (кг) 92 101 93 102

Цвет установки RAL 9005

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 77 79 77 79

На всасывании (дБ) 73 76 73 76

Через корпус дБ) 57 59 57 59

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 1ф ~220В 50Гц

Ток (А) 3,8 6,4 3,8 6,4

Мощность (кВт) 0,86 1,46 0,86 1,46

Параметры электрического нагревателя

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Мощность (кВт) 25,2 31,5

Ток (А) 38,2 47,7

Кол-во ступеней 2ст по 12кВт 2ст по 15кВт

5
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Аэродинамические характеристики

Габаритные показатели
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Scirocco 35E

Scirocco 35E

Scirocco 35E

Приточные установки Dimmax Scirocco 35E 
– идеальное решение для коттеджей, офисов, 
торговых и развлекательных комплексов, кафе, 
ресторанов, спортивных сооружений, объек-
тов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 35V

Основные характеристики 35E-2.26 T 35E-2.26 35E-3.39 T 35E-3.39 35E-3.45 T 35E-3.45

Потребляемая мощность (кВт) 29,3/30,7* 29,8/31,7* 43,1/44,6* 43,6/45,6* 48,8/50,3* 49,3/51,3*

Ток установки (А) 48,9/55,3* 45,4/48,4* 69,6/76,3* 66,4/69,4* 78,5/84,9* 75,0/78,0*

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов  ШхВ (мм)

600х350  

Вес (кг) 121 125 122 126 123 127

Цвет установки RAL 9005

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 79 81 79 81 79 81

На всасывании (дБ) 76 78 76 78 76 78

Через корпус дБ) 59 62 59 62 59 62

Параметры вентилятора

Тип ЕС

Параметры электрической сети 1ф ~220В 
50Гц

3ф ~380В 
50Гц

1ф ~220В 
50Гц

3ф ~380В 
50Гц

1ф ~220В 
50Гц

3ф ~380В 
50Гц

Ток (А) 6,4 3,0 6,4 3,0 6,4 3,0

Мощность (кВт) 1,46 1,96 1,46 1,96 1,46 1,96

Параметры электрического нагревателя

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Мощность (кВт) 27,7 41,6 47,2

Ток (А) 42 63 71,6

Кол-во ступеней 2 ст -  по 13 кВт 3 ст -  по 13 кВт 3 ст -  по 15 кВт

5
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Аэродинамические характеристики

Габаритные показатели
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Scirocco 60E

Scirocco 60E

Приточные установки Dimmax Scirocco 60E 
– идеальное решение для коттеджей, офисов, 
торговых и развлекательных комплексов, кафе, 
ресторанов, спортивных сооружений, объек-
тов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 60V

Основные характеристики 60Е-2.36 60Е-3.54 60Е-3.70 60Е-3.87

Потребляемая мощность (кВт) 38,8/40,9* 57,0/59,2* 75,3/77,4* 93,6/95,7*

Ток установки (А) 59,1/62,5* 86,8/90,1* 114,5/117,8* 142,2/145,5*

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 800х500

Вес (кг) 175 176 177 178

Цвет установки RAL 9005

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 81

На всасывании (дБ) 77

Через корпус дБ) 60

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Ток (А) 3,3

Мощность (кВт) 2,13

Параметры электрического нагревателя

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Мощность (кВт) 36,54 54,8 73 91,35

Ток (А) 55,4 83 110,7 138,4

Кол-во ступеней 2ст по 18 кВт 3 ст по 18 кВт 3 ст по 23,2 3 ст по 29 кВт

Аэродинамические характеристики

Габаритные показатели
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Scirocco Turbo 60W

Scirocco Turbo 60E

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 60V

Основные характеристики T 60Е-2.36 T 60Е-3.54 T 60Е-3.70 T 60Е-3.87

Потребляемая мощность (кВт) 40,1/43,5* 58,4/61,8* 76,6/80,1* 94,9/98,3*

Ток установки (А) 61,1/66,4* 88,8/94,0* 116,4/121,7 144,1/149,4*

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 800х500

Вес (кг) 181 182 183 184

Цвет установки RAL 9005

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 85

На всасывании (дБ) 81

Через корпус дБ) 63

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Ток (А) 5,3

Мощность (кВт) 3,45

Параметры электрического нагревателя

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Мощность (кВт) 36,54 54,8 73 91,35

Ток (А) 55,4 83 110,7 138,4

Кол-во ступеней 2ст по 18 кВт 3 ст по 18 кВт 3 ст по 23,2 3 ст по 29 кВт

Приточные установки Dimmax Scirocco  
T 60E – идеальное решение для коттеджей, 
офисов, торговых и развлекательных комплек-
сов, кафе, ресторанов, спортивных сооруже-
ний, объектов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

Аэродинамические характеристики

Габаритные показатели
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Scirocco 80E

Основные характеристики  80Е-3.104 T 80Е-3.104

Потребляемая мощность (кВт) 112,8/115,8 113,8/117,9

Ток установки (А) 171,1/175,7 172,7/178,9

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм) 30 (минеральная плита)

Присоединительные размеры 
воздуховодов ШхВ (мм) 1000х500

Вес (кг) 263 265

Цвет установки RAL 9005

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 83 86

На всасывании (дБ) 79 82

Через корпус дБ) 61 64

Параметры вентилятора

Тип EC

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Ток (А) 4,6 6,2

Мощность (кВт) 3,04 4,07

Параметры электрического нагревателя

Параметры электрической сети 3ф ~380В 50Гц

Мощность (кВт) 109,6 109,6

Ток (А) 166,1 166,1

Кол-во ступеней 3 ст по 34,6 кВт

Приточные установки Dimmax Scirocco  
80E – идеальное решение для коттеджей, офи-
сов, торговых и развлекательных комплексов, 
кафе, ресторанов, спортивных сооружений, 
объектов культурного досуга.

Ключевые преимущества установок:
•	 Оптимальные габаритные размеры
•	 Энергоэффективность, класса А++
•	 Гарантия 3 года
•	 Техническая поддержка online
Установки серии Turbo имеют высокие на-

порные характеристики, что позволяет при-
менять их в воздухораспределительной сети с 
большим сопротивлением.

Допустимо применение установок для об-
служивания помещений бассейна!

Scirocco 80E

* Характеристика с учётом подключения вытяжной установки 80V

Габаритные показатели
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Аэродинамические характеристики
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Вытяжные установки

Модель
Размеры, мм

A B C

Scirocco 05V 355 430 290

Scirocco 07V/Scirocco T 07V 365 480 325

Scirocco 15V/Scirocco T 15V 470 530 405

Scirocco 20V/Scirocco T 20V 505 630 405

Scirocco 25V/Scirocco T 25V 505 630 480

Scirocco 35V/Scirocco T 35V 605 740 550

Scirocco 60V/Scirocco T 60V 705 930 625

Scirocco 80V/Scirocco T 80V 745 1130 750

Scirocco 100V/Scirocco T 100V 745 1380 750

Scirocco 125V/Scirocco T 125V 745 1380 950

Габаритные показатели

Модель Тип
Расход 
воздуха 

м3/ч

Напряжение 
питания

Ток
двигателя

А

Мощность 
двигателя 

кВт

Вес
кг

Цвет 
установки

Scirocco 05V EC 500 1ф ~220В 2,1 0,26 11 RAL 9005

Scirocco 07V EC 700 1ф ~220В 2,1 0,26 12 RAL 9005

Scirocco T07V EC 700 1ф ~220В 1,6 0,19 14 RAL 9005

Scirocco 15V EC 1500 1ф ~220В 3,5 0,56 22 RAL 9005

Scirocco T15V EC 1500 1ф ~220В 3.2 0.52 25 RAL 9005

Scirocco 20V EC 2000 1ф ~220В 3.2 0,52 27 RAL 9005

Scirocco T20V EC 2000 1ф ~220В 3.8 0.86 28 RAL 9005

Scirocco 25V EC 2500 1ф ~220В 3,8 0,86 33 RAL 9005

Scirocco T25V EC 2500 1ф ~220В 6,4 1,46 42 RAL 9005

Scirocco 35V EC 3500 1ф ~220В 6,4 1,46 51 RAL 9005

Scirocco T35V EC 3500 3ф ~380В 3,0 1,96 55 RAL 9005

Scirocco 60V EC 6000 3ф ~380В 3,3 2,13 74 RAL 9005

Scirocco T60V EC 6000 3ф ~380В 5,3 3,45 80 RAL 9005

Scirocco 80V EC 8000 3ф ~380В 4,6 3,04 124 RAL 9005

Scirocco T80V EC 8000 3ф ~380В 6,2 4,07 126 RAL 9005

Scirocco 100V EC 10000 3ф ~380В 6,2 4,07 146 RAL 9005

Scirocco T100V EC 10000 3ф ~380В 9,3 6,21 146 RAL 9005

Scirocco 125V EC 12500 3ф ~380В 8,4 5,41 190 RAL 9005 

Scirocco T125V EC 12500 3ф ~380В 9,3 6,21 190 RAL 9005

Основные параметры вытяжной установки

Аэродинамические характеристики
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Вентиляционные приточно-вытяжные установки серии Skyron

Условное обозначение установок

Вентиляционные приточно-вытяжные установки серии Skyron предназначены для вентиля-
ции помещений различного назначения с разветвленной воздухораспределительной сетью. В 
установах используются EC-двигатели, потребляющие вдвое меньше электроэнергии, чем обыч-
ные асинхронные двигатели. Установки, серии Skyron комплектуются как пластинчатыми, так и 
роторными рекуператорами. Корпус установок имеет бескаркасную моноблочную конструкцию 
на основе панелей из оцинкованной стали с тепло -звукоизолируещим слоем. Существенным 
достоинством установок «Dimmax» является встроенная автоматика, что значительно облегчает 
эксплуатацию техники потребителю. 

	 Skyron				                     	 RG       (R)	         07        E                 33
Серия установки

Тип рекуператора (PV - пластинчатый, RG - роторный)

Сторона обслуживания установки (R - правая, L - левая; для роторных)

Типоразмер установки

Тип нагрева (E - электрический, W - водяной)

Максимальная мощность электронагервателя, кВт (только для электрических калориферов)

Стандартные типоразмеры и их производительность м3/час

500 1000 1500 3000 5000 7500 11000

Skyron RG 100

Skyron RG 85

Skyron RG 70

Skyron RG 50

Skyron RG 27

Skyron HRG 20

Skyron RG 20

Skyron RG 16

Skyron HRG 12

Skyron RG 12

Skyron PV 07

Skyron PV 05
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Вентиляционные
приточно-вытяжные установки

серии Skyron

52
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Skyron PV 05E

Skyron PV 05E

Габаритные показатели

Акустические характеристикиПараметры фильтра

Установки спроектированы в стандартном для компактных 
типоразмеров исполнении (с выхлопом вверх) и комплектуются 
пластинчатыми рекуператорами. Инновационное техническое 
решение позволяет избежать как полного обледенения, так и 
частичного образования льда на пластинах рекуператора, тем 
самым обеспечивая максимальную эффективность установок в 
зимний период. Оптимальные габаритные размеры, простота 
монтажа и эксплуатации, удобный доступ к функциональным сек-
циям установки, интуитивно-понятный интерфейс пульта управ-
ления, гарантия 3 года, Российское производство.

Толщина звукоизолированной панели 50 мм

Skyron PV 05E-2 2,68 кВт

Skyron PV 05E-3 3,73 кВт

Skyron PV 05E-4 4,78 кВт

Тип рекуператора пластинчатый

Присоединительные размеры воздухо-
водов

d200

Тип двигателя EC

Вес 79 кг

Цвет установки RAL 9005

Тип
Класс 

очистки
Размеры 

ШхВхГ (мм)
Кол-во в 

установке
На нагнетании На всасывании Через корпус

кассетный G3/G4/F5 350х215х48 2шт. 74 дБ 68 дБ 58 дБ

945

90
0

355 110 200
145

215
210

205

142127

420

0 100 200 300 400 500 600м³/ч.

0

100

200

300

400

500

Па

Приток

0

100

200

300

400

500

Па

Вытяжка

Основные параметры электрического нагревателя

Модель 
установки

Напряжение питания Мощность Ток
Номинальная произво-
дительность установки

Skyron PV 05E-2 1~220 В 2 кВт 12,2 А 500 м3/ч

Skyron PV 05E-3 1~220 В 3  кВт 17 А 500 м3/ч

Skyron PV 05E-4 1~220 В 4 кВт 21,7 А 500 м3/ч

Аэродинамические характеристики
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Skyron PV 07E

Габаритные показатели

Акустические характеристикиПараметры фильтра

Толщина звукоизолированной панели 50 мм

Skyron PV 07E-2,5 3,27 кВт

Skyron PV 07E-3,8 4,58 кВт

Skyron PV 07E-5 5,89 кВт

Тип рекуператора пластинчатый

Присоединительные размеры воздухо-
водов

d200

Тип двигателя EC

Вес 99 кг

Цвет установки RAL 9005

Тип
Класс 

очистки
Размеры 

ШхВхГ (мм)
Кол-во в 

установке
На нагнетании На всасывании Через корпус

кассетный G3/G4/F5 450х215х48 2шт. 74 дБ 68 дБ 58 дБ

Skyron PV 07E

945

90
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355 110 200
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0 100 200 300 400 500 600 700
м³/ч.
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200

300

400

500

Па

Приток

Основные параметры электрического нагревателя

Модель 
установки

Напряжение 
питания

Мощность Ток
Номинальная производи-

тельность установки

Skyron PV 07E-2,5 1~220 В 2,5 кВт 19,6 А 700 м3/ч

Skyron PV 07E-3,8 1~220 В 3.75 кВт 24,4 А 700 м3/ч

Skyron PV 07E-5 1~220 В 5 кВт 26,8 А 700м3/ч

 

Аэродинамические характеристики

Установки спроектированы в стандартном для компактных 
типоразмеров исполнении (с выхлопом вверх) и комплектуются 
пластинчатыми рекуператорами. Инновационное техническое 
решение позволяет избежать как полного обледенения, так и 
частичного образования льда на пластинах рекуператора, тем 
самым обеспечивая максимальную эффективность установок в 
зимний период. Оптимальные габаритные размеры, простота 
монтажа и эксплуатации, удобный доступ к функциональным сек-
циям установки, интуитивно-понятный интерфейс пульта управ-
ления, гарантия 3 года, Российское производство.
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Skyron RG 12E

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном поло-
жении и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными 
показателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до 
-30° приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в 
условиях Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют;

Skyron RG 12E

Основные характеристики RG  
12E-3,8-220

RG
 T 12E-3,8-220

RG 
12E 3,8

RG 
T 12E 3,8

RG 
12E 7,5

RG 
T 12E 7,5

Потребляемая мощность 
(кВт)

5 5,7 5 5,7 9 9,6

Ток установки (А) 24,5 25,7 12,6 13,8 18,6 19,7

Параметры электрической 
сети

1ф ~ 220В / 50Гц 3ф ~ 380В / 50Гц

Толщина звукоизолирован-
ной панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 190 200 191 201 192 202

Присоединительные разме-
ры воздуховодов (мм)

400х300

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 84 86 84 86 84 86

На всасывании (дБ) 73 74 73 74 73 74

Через корпус (дБ) 64 65 64 65 64 65

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Габаритные показатели

0
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200 400 600 800 1000 1200 1400
м³/ч.
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Вытяжка
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Skyron T RG 12E 
Skyron RG 12E 

200

400
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800

1000

Па

Приток

Skyron T RG 12E 
Skyron RG 12E 

0

Основные параметры электрического нагревателя

Модель 
установки

Напряжение 
питания

Мощность
Номинальная производитель-

ность установки

Skyron RG / T RG 12E-3,8-220 1~220 В 3,75 кВт 1200 м3/ч

Skyron RG / T RG 12E-3,8 3~380 В 3,75 кВт 1200 м3/ч

Skyron RG / T RG 12E-7,5 3~380 В 7,5 кВт 1200 м3/ч
 

Аэродинамические характеристики
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Skyron RG 16E

Skyron RG 16E

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном поло-
жении и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными 
показателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до 
-30° приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в ус-
ловиях Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Основные характеристики RG 16E-3,8 T RG 16E-3,8 RG 16E-7,5 T RG 16E-7,5

Потребляемая мощность (кВт) 5 5,7 9 9,6

Ток установки (А) 12,6 13,8 18,6 19,7

Параметры электрической сети 3ф ~ 380В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 220 235 220 235

Присоединительные размеры 
воздуховодов

500х300

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 84 86 84 86

На всасывании (дБ) 73 74 73 74

Через корпус (дБ) 64 65 64 65

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Габаритные показатели

0

200
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200 400 600 800 1000 1200 1400
м³/ч.
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Приток
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Па Skyron T RG 16E 
Skyron RG 16E 

Вытяжка

Основные параметры электрического нагревателя
Модель 

установки
Напряжение 

питания
Мощность

Номинальная производитель-
ность установки

Skyron RG / T RG 16E-3,8 3~380 В 3,75 кВт 1600 м3/ч

Skyron RG / T RG 16E-7,5 3~380 В 7.5 кВт 1600 м3/ч
 

Аэродинамические характеристики
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Skyron RG 20E

Skyron RG 20E

870

810

1135

1005

1710

500

300

M8

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положении 
и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными показателя-
ми эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° приточно-вы-
тяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях Российского 
климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Основные характеристики RG 20E-6 T RG 20E-6 RG 20E-12 T RG 20E-12

Потребляемая мощность (кВт) 8,1 9,3 14,4 15,6

Ток установки (А) 17,4 22,7 26,9 32,2

Параметры электрической сети 3ф ~ 380В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 280 285 281 286

Присоединительные размеры 
воздуховодов (мм)

500х300

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 86 86 86 86

На всасывании (дБ) 74 75 74 75

Через корпус (дБ) 65 66 65 66

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Габаритные показатели

0
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Вытяжка

Skyron T RG 20E 
Skyron RG 20E 

3000

Skyron T RG 20E 
Skyron RG 20E 

0

200

400

600

800

1000

1200
Па

Модель 
установки

Напряжение питания Мощность
Номинальная производитель-

ность установки

Skyron RG / T RG 20E-6 3~380 В 6 кВт 2000 м3/ч

Skyron RG / T RG 20E-12 3~380 В 12 кВт 2000 м3/ч
 

Аэродинамические характеристики

Основные параметры электрического нагревателя
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Skyron RG 27E

Skyron RG 27E
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Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положении 
и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными показателя-
ми эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° приточно-вы-
тяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях Российского 
климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Основные характеристики RG 27E-7,5 T RG 27E-7,5 RG 27E-15 T RG 27E-15

Потребляемая мощность (кВт) 10,8 11,8 18,7 19,7

Ток установки (А) 25 18,1 37 30,1

Параметры электрической сети 3ф ~ 380В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 308 330 309 331

Присоединительные размеры 
воздуховодов (мм)

600х300

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 86 87 86 87

На всасывании (дБ) 74 76 74 76

Через корпус (дБ) 65 67 65 67

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Габаритные показатели

Модель 
установки

Напряжение 
питания

Мощность
Номинальная производитель-

ность установки

Skyron RG / T RG 27E-7,5 3~380 В 7,5 кВт 2700 м3/ч

Skyron RG / T RG 27E-15 3~380 В 15 кВт 2700 м3/ч
   

Аэродинамические характеристики

Основные параметры электрического нагревателя
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Skyron RG 50E

Skyron RG 50E

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Основные характеристики RG / RG T 50E-7,5 RG / RG T 50E-15 RG / RG T 50E-22,5 RG / RG T 50E-30

Потребляемая мощность (кВт) 12,2/14,8 20,1/22,7 27,9/30,6 35,8/38,5

Ток установки (А) 18,8/22,7 30,8/34,7 42,7/46,6 54,6/58,5

Параметры электрической сети 3ф ~ 380В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 667/679

Присоединительные размеры 
воздуховодов (мм)

800х400

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 87/88

На всасывании (дБ) 75/77

Через корпус (дБ) 66/69

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Габаритные показатели

Приток

Вытяжка

400

800

1200

1600

П
а
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П
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Skyron T RG 50E
Skyron RG 50E 

Модель 
установки

Напряжение 
питания

Мощность
Номинальная производитель-

ность установки

Skyron RG / T RG 50E-7,5 3~380 В 7,5 кВт 5000 м3/ч

Skyron RG / T RG 50E-15 3~380 В 15 кВт 5000 м3/ч

Skyron RG / T RG 50E-22,5 3~380 В 22,5 кВт 5000 м3/ч

Skyron RG / T RG 50E-30 3~380 В 30 кВт 5000 м3/ч
   

Аэродинамические характеристики

Основные параметры электрического нагревателя
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Skyron RG 70 E 

Skyron RG 70E 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Основные характеристики RG 70E-17 RG 70E-26 RG 70E-35 RG 70E-44 RG 70E-52

Потребляемая мощность (кВт) 26,3 32,3 41 49,7 58,4

Ток установки(А) 36,2 49,4 62,6 75,8 89

Параметры электрической сети Зф -380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная плита)

Вес (кг) 913

Присоединительные размеры-
воздуховодов

1000х500

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя ЕС

Цвет установки RAL 9005 (черный)

Акустические характеристики

На нагнетании(дБ) 88

На всасывании (дБ) 77

Через корпус (дБ) 69

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5

Габаритные показатели

Модель 
установки

Напряжение 
питания

Мощность
Номинальная производитель-

ность установки

SkyronRG 70E-17 3~380 В 17,4 кВт 7000 м3/ч

SkyronRG 70E-26 3~380 В 26,1 кВт 7000 м3/ч

SkyronRG 70E-35 3~380 В 34,8 кВт 7000 м3/ч

SkyronRG 70E-44 3~380 В 43,5 кВт 7000 м3/ч

SkyronRG 70E-52 3~380 В 52,2 кВт 7000 м3/ч
   

Аэродинамические характеристики

Основные параметры электрического нагревателя
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Skyron RG T 70 E 

Skyron RG T 70E 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Основные характеристики RG T 70E-17 RG T 70E-26 RG T 70E-35 RG T 70E-44 RG T 70E-52

Потребляемая мощность (кВт) 25,7 34,4 43,1 51,8 60,5

Ток установки(А) 39,5 52,6 65,8 79 92,2

Параметры электрической 
сети

Зф -380В 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная плита)

Вес (кг) 935

Присоединительные размеры-
воздуховодов

1000х500

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя ЕС

Цвет установки RAL 9005 (черный)

Акустические характеристики

На нагнетании(дБ) 88

На всасывании (дБ) 77

Через корпус (дБ) 69

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5

Габаритные показатели

Модель 
установки

Напряжение 
питания

Мощность
Номинальная производитель-

ность установки

Skyron RG T 70E-17 3~380 В 17,4 кВт 7000 м3/ч

Skyron RG T 70E-26 3~380 В 26,1 кВт 7000 м3/ч

Skyron RG T 70E-35 3~380 В 34,8 кВт 7000 м3/ч

Skyron RG T 70E-44 3~380 В 43,5 кВт 7000 м3/ч

Skyron RG T 70E-52 3~380 В 52,2 кВт 7000 м3/ч
   

Аэродинамические характеристики

Основные параметры электрического нагревателя
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Skyron RG 85 E 

Skyron RG 85E 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Основные характеристики RG 85E-
17

RG 
85E-26

RG 85E-
35

RG 
85E-44

RG 
85E-52

RG 
85E-70

Потребляемая мощность (кВт) 25,7 34,4 43,1 51,8 60,5 77,9

Ток установки(А) 39,5 52,6 65,8 79 92,2 118,6

Параметры электрической сети Зф -380В 50Гц

Толщина звукоизолированной панели 
(мм)

50 (минеральная плита)

Вес (кг) 952

Присоединительные размеры воздухо-
водов

1000х500

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя ЕС

Цвет установки RAL 9005 (черный)

Акустические характеристики

На нагнетании(дБ) 89

На всасывании (дБ) 78

Через корпус (дБ) 70

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5

Габаритные показатели

Модель 
установки

Напряжение 
питания

Мощность
Номинальная производитель-

ность установки

Skyron RG 85E-17 3~380 В 17,4 кВт 8500 м3/ч

Skyron RG 85E-26 3~380 В 26,1 кВт 8500 м3/ч

Skyron RG 85E-35 3~380 В 34,8 кВт 8500 м3/ч

Skyron RG 85E-44 3~380 В 43,5 кВт 8500 м3/ч

Skyron RG 85E-52 3~380 В 52,2 кВт 8500 м3/ч

Skyron RG 85E-70 3~380 В 69,6 кВт 8500 м3/ч
   

Аэродинамические характеристики

Основные параметры электрического нагревателя
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Skyron RG Т85 E

Skyron RG Т 85E 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Основные характеристики RG Т 
85E-17

RG Т 
85E-26

RG Т 
85E-35

RG Т 
85E-44

RG Т 
85E-52

RG Т 
85E-70

Потребляемая мощность (кВт) 30,7 39,4 48,1 56,8 65,5 82,9

Ток установки(А) 47,7 60,7 74,1 87,3 100,5 126,8

Параметры электрической сети Зф -380В 50Гц

Толщина звукоизолированной панели 
(мм)

50 (минеральная плита)

Вес (кг) 952

Присоединительные размеры воздухо-
водов

1000х500

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя ЕС

Цвет установки RAL 9005 (черный)

Акустические характеристики

На нагнетании(дБ) 89

На всасывании (дБ) 78

Через корпус (дБ) 70

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5

Габаритные показатели

Модель 
установки

Напряжение 
питания

Мощность
Номинальная производитель-

ность установки

Skyron RG T 85E-17 3~380 В 17,4 кВт 8500 м3/ч

Skyron RG T 85E-26 3~380 В 26,1 кВт 8500 м3/ч

Skyron RG T 85E-35 3~380 В 34,8 кВт 8500 м3/ч

Skyron RG  T 85E-44 3~380 В 43,5 кВт 8500 м3/ч

Skyron RG T 85E-52 3~380 В 52,2 кВт 8500 м3/ч

Skyron RG T 85E-70 3~380 В 69,6 кВт 8500 м3/ч
   

Аэродинамические характеристики

Основные параметры электрического нагревателя
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Skyron RG 100 E 

Skyron RG 100E 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Основные характеристики RG
 100E-35

RG 
100E-44

RG 
100E-52

RG 
100E-70

RG 
100E-87

Потребляемая мощность (кВт) 43,1 51,8 60,5 77,9 95,3

Ток установки(А) 65,8 79 92,2 118,6 144,9

Параметры электрической сети Зф -380В 50Гц

Толщина звукоизолированной панели (мм) 50 (минеральная плита)

Вес (кг) 1078

Присоединительные размеры воздуховодов 1000х600

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя ЕС

Цвет установки RAL 9005 (ченрный)

Акустические характеристики

На нагнетании(дБ) 89

На всасывании (дБ) 78

Через корпус (дБ) 70

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5

Габаритные показатели

Модель 
установки

Напряжение 
питания

Мощность
Номинальная производитель-

ность установки

Skyron RG 100E-35 3~380 В 34,8 кВт 10000 м3/ч

Skyron RG 100E-44 3~380 В 43,5 кВт 10000 м3/ч

Skyron RG 100E-52 3~380 В 52,2 кВт 10000 м3/ч

Skyron RG 100E-70 3~380 В 63,9 кВт 10000 м3/ч

Skyron RG 100E-87 3~380 В 87 кВт 10000 м3/ч
   

Аэродинамические характеристики

Основные параметры электрического нагревателя
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Skyron RGТ 100 E  

Skyron RG Т 100E 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Основные характеристики RG Т 
100E-35

RG Т 
100E-44

RG Т 
100E-52

RG Т 
100E-70

RG Т 
100E-87

Потребляемая мощность (кВт) 48,1 56,8 65,5 82,9 100,3

Ток установки(А) 74,1 87,3 100,5 126,8 153,2

Параметры электрической сети Зф -380В 50Гц

Толщина звукоизолированной панели (мм) 50 (минеральная плита)

Вес (кг) 1110

Присоединительные размеры воздуховодов 1000х600

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя ЕС

Цвет установки RAL 9005 (черный)

Акустические характеристики

На нагнетании(дБ) 89

На всасывании (дБ) 78

Через корпус (дБ) 70

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5

Габаритные показатели

Модель 
установки

Напряжение 
питания

Мощность
Номинальная производитель-

ность установки

Skyron RG T 100E-35 3~380 В 34,8 кВт 10000 м3/ч

Skyron RG T 100E-44 3~380 В 43,5 кВт 10000 м3/ч

Skyron RG T 100E-52 3~380 В 52,2 кВт 10000 м3/ч

Skyron RG T 100E-70 3~380 В 63,9 кВт 10000 м3/ч

Skyron RG T 100E-87 3~380 В 87 кВт 10000 м3/ч
   

Аэродинамические характеристики

Основные параметры электрического нагревателя

Приток

Вытяжка

400

800

1200

1600

1800

Па

0

400

800

1200

1600

1800

Па

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
м3/ч

Skyron RG Т 100 E

Skyron RG Т 100 E



В
ен

ти
ля

ц
и

о
нн

ы
е 

ус
та

но
вк

и
 

В
енти

ляц
и

о
нны

е устано
вки

 

80 81
С правом на изменения без предварительного уведомления С правом на изменения без предварительного уведомления

Skyron RG 12W

Skyron RG 12W

Основные характеристики RG 12W RG T 12W

Потребляемая мощность (кВт) 1,1 1,8

Ток установки (А) 6,7 7,8

Параметры электрической сети 1ф ~ 220В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 190 200

Присоединительные размеры 
воздуховодов (мм)

400х300

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 84 86

На всасывании (дБ) 73 74

Через корпус (дБ) 64 65

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.
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Аэродинамические характеристики

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры

tвозд -30/-30, 
вода 95/70

tвозд -30/-6,4,
вода 95/70

tвозд 
-10/13,8,

вода 76/59

tвозд -30/-6,4, 
вода 70/50

tвозд -30/-6,4, 
вода 80/60

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 1200 0,68 1200 0,53 1200 0,45 1200 0,46 1200 0,56

Т начальная (т1) -30 95 -6,4 95 13,8 76 -6,4 70 -6,4 80

Т конечная (т2) 17,5 70 30,37 70 35,26 59 19,9 50 25,12 60

Мощность нагрева (кВт) 19,1 19,4 14,8 15,1 8,6 8,7 10,6 10,5 12,7 12,8

V воды, м³/час - 0,92 - 0,72 - 0,62 - 0,63 - 0,76

P воды, кПА - 6,05 - 3,83 - 3,08 - 3,3 - 4,46

P воздуха, ПА 84 - 91 - 97 - 89 - 90 -

Габаритные показатели
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Skyron RG 16W

Skyron RG 16W

Основные характеристики RG 16W RG T 16W

Потребляемая мощность (кВт) 1,1 1,8

Ток установки (А) 6,7 7,8

Параметры электрической сети 1ф ~ 220В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 220 235

Присоединительные размеры 
воздуховодов (мм)

500х300

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 84 86

На всасывании (дБ) 73 74

Через корпус (дБ) 64 65

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.
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Аэродинамические характеристики

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры

tвозд -30/-30, 
вода 95/70

tвозд -30/-4,2 
вода 95/70

tвозд 
-10/14,5,

вода 76/59

tвозд -30/-4,2, 
вода 70/50

tвозд -30/-4,2, 
вода 80/60

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 1600 0,91 1600 0,68 1600 0,59 1600 0,59 1600 0,73

Т начальная (т1) -30 95 -4,2 95 14,5 76 -4,2 70 -4,2 80

Т конечная (т2) 18,2 70 31,74 70 35,59 59 20,99 50 26,43 60

Мощность нагрева (кВт) 25,9 26,0 19,3 19,4 11,3 11,5 13,5 13,5 16,4 16,7

V воды, м³/час - 0,74 - 0,56 - 0,49 - 0,49 - 0,59

P воды, кПА - 3,33 - 1,99 - 1,61 - 1,65 - 2,29

P воздуха, ПА 73 - 80 - 85 - 78 - 79 -

Габаритные показатели
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Skyron RG 20W

Skyron RG 20W

870

810

1135

3/4’’ 1005

1710

500

300

M8

Основные характеристики RG 20W RG T 20W

Потребляемая мощность (кВт) 1,8 3,0

Ток установки (А) 7,9 13,3

Параметры электрической сети 1ф ~ 220В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 280 285

Присоединительные размеры 
воздуховодов (мм)

500х300

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 86 86

На всасывании (дБ) 74 75

Через корпус (дБ) 65 66

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.
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Аэродинамические характеристики

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры

tвозд -30/-30, 
вода 95/70

tвозд -30/-
12,4, вода 

95/70

tвозд 
-10/12,8, вода 

76/59

tвозд -30/-
12,4, вода 

70/50

tвозд -30/-
12,4, вода 

80/60

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 2000 1,04 2000 0,87 2000 0,71 2000 0,78 2000 0,94

Т начальная (т1) -30 95 -12,4 95 12,8 76 -12,4 70 -12,4 80

Т конечная (т2) 14,05 70 24,13 70 32,91 59 14,3 50 19,28 60

Мощность нагрева (кВт) 29,5 29,7 24,5 24,8 13,5 13,8 17,9 17,8 21,2 21,5

V воды, м³/час - 0,85 - 0,71 - 0,58 - 0,64 - 0,77

P воды, кПА - 4,27 - 3,05 - 2,21 - 2,73 - 3,36

P воздуха, ПА 110 - 117 - 127 - 101 - 116 -

Габаритные показатели
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Skyron RG 27W

Skyron RG 27W

970

910

1135

3/4’’ 1005

1710

600300

M8

Основные характеристики RG 27W RG T 27W

Потребляемая мощность (кВт) 3,0 4,0

Ток установки (А) 13,3 6,3

Параметры электрической сети 1ф ~ 220В / 50Гц 3ф ~ 380В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 308 330

Присоединительные размеры 
воздуховодов (мм)

600х300

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 86 87

На всасывании (дБ) 74 76

Через корпус (дБ) 65 67

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Skyron T RG 27W
Skyron RG 27W 

Skyron T RG 27W
Skyron RG 27W 

Аэродинамические характеристики

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры

tвозд -30/-30, 
вода 95/70

tвозд -30/-
11,9, вода 

95/70

tвозд 
-10/13,5, вода 

76/59

tвозд -30/-
11,9, вода 

70/50

tвозд -30/-
11,9, вода 

80/60

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 2700 1,43 2700 1,18 2700 0,59 2700 1,07 2700 1,27

Т начальная (т1) -30 95 -11,9 95 13,5 76 -11,9 70 -11,9 80

Т конечная (т2) 14,68 70 24,94 70 35,59 59 14,97 50 20,02 60

Мощность нагрева (кВт) 40,5 40,8 33,4 33,7 20,0 11,5 24,3 24,4 28,9 29,0

V воды, м³/час - 0,84 - 0,69 - 0,49 - 0,62 - 0,74

P воды, кПА - 4,97 - 3,3 - 1,61 - 2,93 - 3,91

P воздуха, ПА 103 - 109 - 85 - 107 - 108 -

Габаритные показатели
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Skyron RG 50W

Skyron RG 50W

Основные характеристики RG 50W RG T 50W

Потребляемая мощность (кВт) 4,3 7,0

Ток установки (А) 7,1 10,9

Параметры электрической сети 3ф ~ 380В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 580 590

Присоединительные размеры 
воздуховодов (мм)

800х400

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 87 88

На всасывании (дБ) 75 77

Через корпус (дБ) 66 69

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Аэродинамические характеристики

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры

tвозд -30/-30, 
вода 95/70

tвозд -30/-
11,9, вода 

95/70

tвозд 
-10/12,8, вода 

76/59

tвозд -30/-
11,9, вода 

70/50

tвозд -30/-
11,9, вода 

80/60

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 4998 2,78 4998 2,29 4998 1,85 4998 2,04 4998 2,46

Т начальная (т1) -30 95 -11,9 95 12,8 76 -11,9 70 -11,9 80

Т конечная (т2) 16,89 70 26,56 70 33,83 59 15,84 50 21,39 60

Мощность нагрева (кВт) 78,6 79,4 64,5 65,4 35,2 35,9 46,5 46,6 55,8 56,2

V воды, м³/час - 0,6 - 0,49 - 0,4 - 0,44 - 0,53

P воды, кПА - 3,06 - 2,13 - 1,51 - 1,84 - 2,52

P воздуха, ПА 72 - 76 - 83 - 75 - 76 -

Габаритные показатели
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Skyron RG 70W

Основные характеристики RG 70W RG T 70W

Потребляемая мощность (кВт) 6.2 8.2

Ток установки (А) 9.6 12.7

Параметры электрической сети 3ф ~ 380В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 830 850

Присоединительные размеры 
воздуховодов (мм)

1000х500

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 88 89

На всасывании (дБ) 77 78

Через корпус (дБ) 69 70

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Skyron RG 70W

400

800

1200

1600

П
а

400

800

1200

1600

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000 10000
м3/ч

7000 8000

П
а

Приток

Вытяжка

Skyron RG T 70W  

Skyron RG 70W 
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Аэродинамические характеристики

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры

tвозд -30/-30, 
вода 95/70

tвозд -30/-
12,4, вода 

95/70

tвозд 
-10/10,3, вода 

76/59

tвозд -30/-
12,4, вода 

70/50

tвозд -30/-
12,4, вода 

80/60

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 7000 4,09 7000 3,39 7000 2,92 7000 3,07 7000 3,66

Т начальная (т1) -30 95 -12,4 95 10,3 76 -12,4 70 -12,4 80

Т конечная (т2) 19,21 70 28,43 70 34,05 59 17,46 50 23 60

Мощность нагрева (кВт) 115,5 116,8 95,8 96,8 55,7 56,7 70,1 70,2 83,1 83,6

V воды, м³/час - 0,73 - 0,6 - 0,4 - 0,55 - 0,65

P воды, кПА - 3,43 - 2,44 - 1,51 - 2,17 - 2,9

P воздуха, ПА 66 - 70 - 83 - 68 - 69 -

Габаритные показатели
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Skyron RG 85W

Основные характеристики RG 85W RG T 85W

Потребляемая мощность (кВт) 8,3 13,3

Ток установки (А) 12,8 21,1

Параметры электрической сети 3ф ~ 380В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 865 890

Присоединительные размеры 
воздуховодов (мм)

1000х500

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 89 93

На всасывании (дБ) 78 82

Через корпус (дБ) 70 74

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Skyron RG 85W

Приток

Вытяжка

Skyron RG Т85W

Skyron RG Т85W

Skyron RG 85W

Skyron RG 85W

Аэродинамические характеристики

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры

tвозд -30/-30, 
вода 95/70

tвозд -30/-8, 
вода 95/70

tвозд -10/11,4, 
вода 76/59

tвозд -30/-8, 
вода 70/50

tвозд -30/-8, 
вода 80/60

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 8500 4,61 8500 3,63 8500 3,22 8500 3,22 8500 3,88

Т начальная (т1) -30 95 -8 95 11,4 76 -8 70 -8 80

Т конечная (т2) 15,7 70 27,94 70 32,94 59 17,74 50 22,9 60

Мощность нагрева (кВт) 130,3 131,7 102,4 103,7 61,4 62,5 73,4 73,6 88,1 88,7

V воды, м³/час - 0,82 - 0,6 - 0,57 - 0,57 - 0,69

P воды, кПА - 4,28 - 2,44 - 2,31 - 2,36 - 3,23

P воздуха, ПА 93 - 70 - 107 - 98 - 99 -

Габаритные показатели
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Skyron RG 100W

Основные характеристики RG 100W RG T 100W

Потребляемая мощность (кВт) 8,3 13,3

Ток установки (А) 12,8 21,1

Параметры электрической сети 3ф ~ 380В / 50Гц

Толщина звукоизолированной 
панели (мм)

50 (минеральная вата)

Вес (кг) 980 995

Присоединительные размеры 
воздуховодов (мм)

1000х500

Тип рекуператора роторный

Тип двигателя EC

Цвет установки RAL 9005 (чёрный)

Акустические характеристики

На нагнетании (дБ) 89 93

На всасывании (дБ) 78 82

Через корпус (дБ) 70 74

Параметры фильтра

Тип фильтра карманный

Класс очистки G3/G4/F5 

Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положе-
нии и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными по-
казателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° 
приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях 
Российского климата. Среди прочих преимуществ оборудования:

•	 Простота монтажа и эксплуатации;
•	 Удобный доступ к функциональным секциям установки;
•	 Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления;
•	 Гарантия 3 года;
•	 Фиксированные рублёвые цены, не зависящие от курсов валют.

Skyron RG 100W

Приток

Вытяжка

Skyron RG Т100 W
Skyron RG 100W

Skyron RG Т100 W
Skyron RG 100W

Аэродинамические характеристики

Основные параметры водяного нагревателя

Параметры

tвозд -30/-30, 
вода 95/70

tвозд -30/-13,5, 
вода 95/70

tвозд -10/9,3, 
вода 76/59

tвозд -30/-13,5, 
вода 70/50

tвозд -30/-13,5, 
вода 80/60

воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода
воз-
дух

вода

Расход в м³/час 10000 5,88 10000 4,98 10000 4,35 10000 4,57 10000 5,37

Т начальная (т1) -30 95 -13,5 95 9,3 76 -13,5 70 -13,5 80

Т конечная (т2) 19,6 70 28,39 70 34,09 59 17,58 50 22,91 60

Мощность нагрева 
(кВт)

166,3 167,9 140,5 142,2 83,1 84,5 104,2 104,4 122,1 122,7

V воды, м³/час - 1 - 0,85 - 0,74 - 0,78 - 0,92

P воды, кПА - 6,07 - 4,47 - 3,65 - 4,08 - 5,33

P воздуха, ПА 73 - 77 - 83 - 76 - 76 -

Габаритные показатели
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Медицинское исполнение

Приточные установки в гигиеническом исполнении предназначаются для чистых помещений, имею-
щие высокие требования к качеству очистки воздуха: больницы, лаборатории, производственные по-
мещения фармацевтической, пищевой, электронной отрасли.
Оборудование выполнено согласно регламентированным стандартам ГОСТ, СНИП. ГОСТ Р ИСО 
14644-1-2000 имеют медицинский сертификат.

Отличительные особенности оборудования:

�� внутренние части установок выполнены из нержавеющей стали;
�� класс фильтрации от f5;
�� детали приточной установки выполнены из экологически чистого материала, который легко 
промывается дезинфицирующим раствором.

�� возможность интеграции в систему вентиляции модуля УФ-обеззараживания;
�� компактные размеры установки и эстетичный внешний вид;
�� удобство монтажа, в том числе и открытого;
�� удобство обслуживания.

Преимущества оборудования:

�� Низкий уровень шума достигается за 
счет использования EC - двигателей и 
экологичных тепло-звукоизоляционных 
материалов из базальтовой минеральной 
ваты.

�� Приточные установки Dimmax 
бескаркасные и благодаря своей 
конструкции, имеют большую прочность, 
более высокую герметичность и более 
эстетичный вид. Покраска корпуса – 
порошковое нанесение с повышенной 
стойкостью повреждениям.

�� Интегрированная и полностью 
расключеная система автоматики

�� Высокие воздухонапорные 
характеристики установок позволяют 
использовать несколько ступеней 
фильтрации.

�� Компактные размеры установки и 
эстетичный внешний вид делают ее 
удобной для монтажа, в том числе и 
открытого.

�� Использование проволочных 
электрических нагревателей 
повышает энергоэффективность и 
пожаробезопасность установок.

�� Возможность изготовления установок с 
горячим резервом двигателя

Варианты системы фильтрации вентиляционных установок Dimmax в медицинском 
исполнении

Воздушные фильтры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, классифицируют соглас-
но стандарту EN779 ассоциации «Евровент» по эффективности фильтрации воздуха на 4-е типа:

�� грубой очистки (класс фильтров G1…G4);
�� тонкой очистки (класс фильтров F5…F9);
�� высокоэффективной очистки «HEPA» (класс фильтров H10…H14);

Эффективность фильтрации выражается в способности фильтра улавливать частицы различных 
загрязнений и исчисляется в процентах. Так эффективность фильтров грубой очистки изменяется в 
пределах 65…90 % при размере загрязняющих частиц более 10 мкм; тонкой - 40…95% при размере 
более 1 мкм; высокоэффективной - 85…99,995% при размере более 0,3 мкм; сверхвысокоэффектив-
ной - 99,9995…99,999995% при размере более 0,1 мкм.

Качество медицинских вентиляционных установок Dimmax подтверждено сертификатами
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Аксессуары приточных установок Scirocco

Узлы регулирования (смеси-
тельные узлы СМУ) предназначены 
для плавного изменения мощности 
водяных калориферов и защиты от  
размораживания нагревателя.

Тип установки Тип клапана Тип установки Тип клапана

Scirocco 05 30-15 / V.1 Scirocco 35 60-35 / V.1

Scirocco 07 40-20 / V.1 Scirocco 60 80-50 / V.1

Scirocco 15 40-20 / V.1 Scirocco 80 100-50 / V.1

Scirocco 20 50-30 / V.1 Scirocco 100 125-60 / V.1

Scirocco 25 50-30 / V.1 Scirocco 125 125-80 / V.1

Алюминиевые воздушные клапаны прямоугольного сечения V.1 
предназначены для регулирования расхода воздуха и перекрывания 
воздуховодов. Клапан состоит из прямоугольного корпуса и установлен-
ных в нем жалюзи, которые через систему зубчатых колес поворачива-
ются на требуемый угол. Жалюзи снабжены резиновыми уплотнителями. 
Монтаж клапана в воздуховоде производится с помощью болтовых сое-
динений.

Тип установки Тип СМУ Тип установки Тип СМУ

Scirocco 07W-2 (И2) DMX-H40-1.0-20 Scirocco T 60W-2 (И2) DMX-H60-6.3-25

Scirocco 15W-2 (И2) DMX-H40-1.6-20 Scirocco T 60W-3 (И2) DMX-H80-6.3-25

Scirocco 15W-3 (И2)  DMX-H40-2.5-20 Scirocco 80W-2 (И2) DMX-H80-6.3-25

Scirocco 20W-2 (И2) DMX-H40-2.5-20 Scirocco 80W-3 (И3) DMX-H80-10-25

Scirocco 20W-3 (И2) DMX-H40-2.5-20 Scirocco T 80W-2 (И2) DMX-H80-6.3-25

Scirocco 25W-2 (И2) DMX-H40-2.5-20 Scirocco T 80W-3 (И3) DMX-H80-10-25

Scirocco 25W-3 (И2) DMX-H40-4.0-20 Scirocco 100W (И2) DMX-H80-10-25

Scirocco 35W-2 (И2) DMX-H40-4.0-20 Scirocco T  100W (И2) DMX-H80-10-25

Scirocco 35W-3 (И2) DMX-H60-6.3-25 Scirocco 125W (И2) DMX-H80-16-32

Scirocco 60W-2 (И2) DMX-H60-6.3-25 Scirocco T 125W(И2) DMX-H120-16-32

Scirocco 60W-3 (И2) DMX-H80-6.3-25

Исполнение 2 (И2) Исполнение 3 (И2)

Канальные водяные и фреоно-
вые охладители предназначены для 
охлаждения воздуха в воздуховодах 
прямоугольного сечения.

Водяной охладитель (CW) Фреоновый охладитель (CF)

Тип установки Тип водяного охладителя Тип фреонового охладителя

Scirocco 05 40-20 /CW.3 40-20 /CF.3

Scirocco 07 40-20 /CW.3 40-20 /CF.3

Scirocco 15 50-30 /CW.3 50-30 /CF.3

Scirocco 20 60-35 /CW.3 60-30 /CF.3

Scirocco 25 60-35 /CW.3 60-30 /CF.3

Scirocco T 25 60-35 /CW.3 60-35 /CF.3

Scirocco 35 80-50 /CW.3 70-40 /CF.3

Scirocco Т 35 80-50 /CW.3 80-50 /CF.3

Scirocco 60 100-50 /CW.3 100-50 /CF.3

Scirocco T 60 100-50 /CW.3 100-50 /CF.3

Scirocco 80 100-50 /CW.3 100-50 /CF.3

Scirocco 100 125-60 /CW.3 125-60 /CF.3

Scirocco 125 125-80 /CW.3 125-80 /CF.4

Шумоглушитель пластинчатый Гибкая вставка

Тип установки Шумоглушитель пластинчатый Гибкая вставка

Scirocco 05 30-15 /SP.10 30-15 /G.1

Scirocco 07 40-20 /SP.10 40-20 /G.1

Scirocco 15 40-20 /SP.10 40-20 /G.1

Scirocco 20 50-30 /SP.10 50-30 /G.1

Scirocco 25 50-30 /SP.10 50-30 /G.1

Scirocco 35 60-35 /SP.10 60-35 /G.1

Scirocco 60 80-50 /SP.10 80-50 /G.1

Scirocco 80 100-50 /SP.10 100-50 /G.1

Scirocco 100 125-60 /SP.10 125-60 /G.1

Scirocco 125 125-80 /SP.10 125-80 /G.1

Для одной кустановки необходимы 2 гибкие вставки

Шумоглушители предназна-
чены для подавления шумовых 
характеристик вентиляционных 
установок.

Гибкие вставки предназна-
чены для предотвращения пере-
дачи вибрации от вентилятора к 
воздуховоду

Питание 220В
Управление 2х позиционное

с пружинным возвратом 

Питание 220В
Управление 2/3 позиционное

без пружинны

05/220 5 Н.м 04/220/ 4 Н.м

10/200 10 Н.м 08/200 8 Н.м

Электроприводы для воздушных заслонок
�� производство Lufberg, ALLFA;

�� гарантия 3 года
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Аксессуары для приточно-вытяжных установок Dimmax Skyron

Тип установки Тип клапана

DIMMAX Skyron PV 05 200 /V.1

DIMMAX Skyron PV 07 200 /V.1

DIMMAX Skyron RG (R/L) 12 315 /V.1

DIMMAX Skyron RG (R/L) 16 315 /V.1

DIMMAX Skyron RG (R/L) 20 50-30 /V.1

DIMMAX Skyron RG (R/L) 27 60-30 /V.1

DIMMAX Skyron RG (R/L) 50 80-40 /V.1

DIMMAX Skyron RG (R/L) 70 100-50 /V.1

DIMMAX Skyron RG (R/L) 85 100-50 /V.1

DIMMAX Skyron RG (R/L) 100 100-50 /V.1

Алюминиевые воздушные клапаны пря-
моугольного сечения и круглого сечения пред-
назначены для регулирования расхода воздуха 
и перекрывания воздуховодов. 

Питание 220В
Управление 2х позиционное

с пружинным возвратом 

Питание 220В
Управление 2/3 позиционное

без пружинны

05/220 5 Н.м 04/220/ 4 Н.м

10/200 10 Н.м 08/200 8 Н.м

Электроприводы для воздушных заслонок
�� производство Lufberg, ALLFA;

�� гарантия 3 года

Узлы регулирования (смесительные узлы СМУ) предназначены 
для плавного изменения мощности водяных калориферов и защиты 
от  размораживания нагревателя.

Тип установки Тип СМУ

DIMMAX Skyron RG (R/L) 12W DMX-H40-1.6-20

DIMMAX Skyron RG (R/L) 16W DMX-H40-2.5-20

DIMMAX Skyron RG (R/L) 20W DMX-H40-2.5-20

DIMMAX Skyron RG (R/L) 27W DMX-H40-4.0-20

DIMMAX Skyron RG (R/L) 50W DMX-H60-10-25

DIMMAX Skyron RG (R/L) 70W DMX-H80-6.3-25

DIMMAX Skyron RG (R/L) 85W DMX-H80-10-25

DIMMAX Skyron RG (R/L) 100W DMX-H80-16-32

Канальные водяные охладители предна-
значены для охлаждения воздуха в воздухово-
дах.

Канальные фреоновые охладители пред-
назначены для охлаждения воздуха в воздухово-
дах.

Тип установки Тип клапана

DIMMAX Skyron RG (R/L) 12 40-20 /CF.3

DIMMAX Skyron RG (R/L) 16 50-30 /CF.3

DIMMAX Skyron RG (R/L) 20 50-30 /CF.3

DIMMAX Skyron RG T (R/L) 20 60-30 /CF.3

DIMMAX Skyron RG (R/L) 27 60-35 /CF.3

DIMMAX Skyron RG T (R/L) 27 60-35 /CF.3

DIMMAX Skyron RG (R/L) 50 100-50 /CF.3

DIMMAX Skyron RG T (R/L) 50 100-50 /CF.3

DIMMAX Skyron RG (R/L) 70 100-50 /CF.3

DIMMAX Skyron RG (R/L) 85 рассчитывается индивидуально

DIMMAX Skyron RG (R/L) 100 рассчитывается индивидуально

Тип установки Шумоглушитель 600мм. Шумоглушитель 900мм.

DIMMAX Skyron PV 05 200 /ST.6 200 /ST.9

DIMMAX Skyron PV 07 200 /ST.6 200 /ST.9

Шумоглушители предназначены для пода-
вления шумовых характеристик вентиляционных 
установок.

Тип установки Тип клапана

DIMMAX Skyron RG (R/L) 12 рассчитывается индивидуально

DIMMAX Skyron RG (R/L) 16 рассчитывается индивидуально

DIMMAX Skyron RG (R/L) 20 рассчитывается индивидуально

DIMMAX Skyron RG T (R/L) 20 рассчитывается индивидуально

DIMMAX Skyron RG (R/L) 27 рассчитывается индивидуально

DIMMAX Skyron RG T (R/L) 27 рассчитывается индивидуально

DIMMAX Skyron RG (R/L) 50 рассчитывается индивидуально

DIMMAX Skyron RG T (R/L) 50 рассчитывается индивидуально

DIMMAX Skyron RG (R/L) 70 рассчитывается индивидуально

DIMMAX Skyron RG (R/L) 85 рассчитывается индивидуально

DIMMAX Skyron RG (R/L) 100 рассчитывается индивидуально
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